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简介

自20世纪70年初期开始，Andre就一直利用其专业优势和经验

为世界各地的大型燃气轮机、发电机、压缩机和泵机制造商

提供抗震装置，帮助结构物与潜在机器振动相隔离。 其应用

范围涵盖油气勘探和生产平台，FPSO（浮式生产储存卸货装

置），居住舱模块和飞机甲板。 Andre抗震装置可作定制化设

计，内含弹性支座单元（位于滑橇下方）。

抗震装置布置图

四个安装点中，有三个用于适应旋转和弯曲运动，并能抑制

从驱动设备传来的振动。下图所示为一套典型的三点安装系

统。

这种固定系统允许滑橇与平台之间存在任一方向上的位移，

同时仍能抵受剪切和拉伸载荷。

设计特征

■ 被隔离滑橇的固有频率：通常在以下范围内：

10-12Hz，12-15Hz，15-20Hz。 如有必要，可提供更低频率

■ 垂直载荷：最高10MN，最低1MN（张紧度）

■水平载荷：最高1MN（正常条件下）。过载最高2MN（暴风

雨、交通或地震情况下）。

■旋转：0.01弧度（任一水平面）。

■ 固定：抗震装置可带或不带螺栓装配孔，并配备一块平台

固定板和填隙片组。

■ 维护：弹性部件终身免维护。

■ 工作温度区间：-20°C 至 +50°C

■ 设计寿命：25年以上

■ 耐火性：支座的外层橡胶表面遇火后会焦化，从而形成一

层防护屏障。即使面对严重火情，Andre也不会完全失效，

而会进一步固结，并对滑橇提供支承。

四点安装式滑橇（图片由Sulzer UK提供）

典型固定式抗震装置

典型导轨式抗震装置

用于振动隔离的可传性曲线图 

ANDRE天然橡胶制成的支座

橡胶配方参考 26-466



骂
TRELLEBORG 

特瑞堡集团是一家全球性的工业集团， 为世界各地要求严

苛的工业环境提供高性能的密封、 减震和防护系统解决方

案。在各地即时支持、 百年应用历史与每日灵活创新这些

优势的支撑下， 我们的全球客户可以放心的依赖特瑞堡为

其提供可以显著提高其经营质詈、 安全性与效率的创新聚

合物解决方案。
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